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VASI E FIORIERE IN ACCIAIO STRUTTURATO, ACCIAIO INOX LUCIDO O SATINATO,
ACCIAIO ZINCATO E PRE-VERNICIATO, ACCIAIO CORTEN E ALLUMINIO.

ESECUZIONI SU MISURA DA CM 15X15XH15 FINO A CM 250X250XH150.
NELLE FORME QUADRATE, RETTANGOLARI, A PIRAMIDE, A CONO E A CILINDRO.
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Privati, professionisti, uffici, alberghi, pubblici esercizi,
contractors, a ognuno la soluzione personalizzata per

arredare con il verde.
Design moderno e cura artigianale per realizzare terrazzi,

balconi, plateatici, ingressi e divisori.

acclialo acciaio
corten

acciaio
INOX




La lamiera zincata pre-verniciata,
il materiale di base con cui sono realizzate queste fioriere,

e disponibile nei colori bianco Ral 9016, e grigio antracite Ral 7016.
Consente di realizzare un prodotto con un ottimo rapporto qualita/prezzo.
Nel caso di quantitativi significativi sono disponibili altri colori.
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materiall

Lacciaio zincato € il materiale maggiormente impiegato nella realizzazione

di manufatti per l'uso in esterno.

Ha un caratteristico colore grigio-argento che si presta

perfettamente a qualsiasi abbinamento, risultando adatto in ogni contesto.

\ A richiesta puo essere verniciato in tutte le tinte Ral.



e

Materiale moderno e di pregio,

conferisce classe ed eleganza alla tua casa.

Puoi scegliere tra la finitura lucida o satinata.

La finitura lucida conferisce un incredibile effetto specchio alla fioriera,
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m @ﬁ@ Eﬁ D @ H D quella satinata mantiene il colore proprio dell’acciaio.




a@@iai@ corten

E’ un tipo di acciaio che da molti anni & impiegato
T : - nella costruzione di manufatti industriali; ora anche in arredamento.

— La particolare ossidazione gli conferisce quel caratteristico “color ruggine”
' che lo contraddistingue. Idoneo sia per 'uso in esterno che in interno.
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m ate r I a I I Indicato soprattutto per realizzare importanti contenitori su misura del cliente.




dispositivo di
scarico

Ha la funzione di
mantenere
all'interno della
fioriera una certa
riserva d'acqua.
dispositivo di
scarico -h 1cm-
In metallo, &
dotato di foro
passante da

8 mm. Indicato
per fioriere con
altezza fino a

30 cm.
dispositivo di
scarico -h 4cm-
In plastica, €
dotato di foro
passante da

12 mm. Puo
essere
eventualmente
accorciato
impiegando un
seghetto.

rivestimento
interno
perimetrale

con Enkadrain
Materassino di
spessore 10 mm,
composto da due
strati di
geo-tessuto
distanziati da una
struttura
filamentosa di
plastica. Viene
tagliato a misura
dei fianchi della
fioriera e ha la
funzione di tenere
separato il
terriccio dalla
parete in metallo
creando
un'intercapedine
per il passaggio
dell'aria.

geo-tessuto
Tessuto sintetico
che ha la
funzione di
evitare che il
terriccio si
mescoli al
materiale
drenante
sottostante.

piedini

Di colore grigio e
altezza 12 mm,
hanno la funzione
di mantenere
sollevata da terra
la fioriera per
consentire |l
deflusso
dell'acqua.

Sulle superfici
liscie ne facilita
anche la
movimentazione.

trattamento
interno
anticorrosione
Costituito da una
applicazione a
pennello di
catramina, viene
sempre applicato
sui manufatti
realizzati in
acciaio zincato e
acciaio corten.

ruote piroettanti
Vengono
applicate sul
fondo rientrante
in modo che non
si vedano; non &
possibile
I'applicazione del
freno. Da valutare
la loro
applicazione su
fioriere alte e/o
strette perché ci
pOSSONo essere
problemi di
stabilita.

trattamento
interno
anticorrosione

rivestimento
interno
perimetrale
con Enkadrain

dispositivo
di scarico

piedini

staffa

Viene
direttamente
applicata alla
fioriera in modo
da consentirne
il fissaggio ad
un parapetto.

staffa

esecuzione a
tenuta stagna
Per le fioriere da
interno in modo
da evitare
fuoriuscite
d'acqua.

Non comporta
costi aggiuntivi.

finitura
superficiale
Dipende dal
metallo con cui
realizzata la
fioriera e dal
trattamento
richiesto (vedi
Materiali).

ripiano
intemedio

geo-tessuto

ruote piroettanti

ripiano
intermedio

Nel caso si voglia
evitare di riempire
completamente la
fioriera, &
possibile dotarla
di un ripiano
intermedio posto
alla distanza
richiesta dal
bordo superiore.

esecuzione a
tenuta stagna

finitura
superficiale



: acciaio colorato
“=.. pre-verniciato
S bianco RAL 9016

. dim. 250x40 h. 55
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istututo finanziario

acciaio corten
con bloccaruggine

dim. 90x90 h. 90




